
  WPN-RNV-42606-B  

  ARMADIO RACK AUDIO VIDEO 19" 42U SERIE RNV 600X600 MM, NERO  
 

  

Descrizione
  
 
La solida struttura portante in acciaio da 2 mm, i fianchi asportabili con serratura, le 4 ruote piroettanti e i 4 piedi di
livellamento, l"ingresso cavi dal fondo, dal retro o dal tetto, la configurazione interna con ripiani ventilati e pannelli ciechi a
sgancio rapido fanno di questa serie la soluzione chiavi in mano per le installazioni audio-video come home-theatre, studi
di registrazione, hotel e centri benessere. - Struttura potante in solido acciaio da 2 mm, pannelli in acciaio da 1,5 mm -
Porta in vetro temprato apribile a 180o con cornice in metallo da 1,5 mm dotata di maniglia e serratura con chiave -
Fianchi e porta posteriore asportabili per semplificare l'installazione degli apparati con serratura e chiave - Ingresso cavi
con sulla parte superiore e inferiore (con coperchio) - Alloggiamenti per ventole da 120 mm o apposito kit di ventilazione
sul tetto. - Capacità di portata fino a 800 Kg - Completo di 4 montanti numerati regolabili in profondità - Completo di piedi
di livellamento e 4 ruote (2 con freno) - Kit di messa a terra incluso - Dimensioni LxPxA: 600x600x2055 mm - Peso: 122
Kg - 40 set di viti inclusi (viti + dadi a gabbia) - Colore: nero, RAL 9005 - Unita': 42 - Grado di protezione IP 20 La
versione da 42 unità comprende: pannelli ciechi a sgancio rapido (2 x 3 unità, 2 x 2 unità, 2 x 1 unità) ripiani ventilati (2 x



1 unità prof. 300mm portata max. 25 Kg, 2 x 2 unità prof. 350mm portata max. 35 Kg, 3 x 1 unità con 4 punti di fissaggio
prof. 350mm portata max. 45 Kg)
  

Caratteristiche

  ALTEZZA: 2055 mm
LARGHEZZA: 600 mm
PROFONDITÀ: 600 mm
COLORE: nero
UNITÀ: 42
FORNITO: Montato
INSTALLAZIONE: Posa a pavimento
ARTICOLO: WPN-RNV-42606-B
EAN CODE: 8054392612824
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Technical specifications, features and the use thereof are subject to change without notice. Measurements, pictures and
product drawings are provided solely as an illustrative purpose and are not binding. For more information: www.wp-rack-
cabling.com or sales@wp-rack-cabling.com
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